
 

Ausführung  

 

 

 

 

 

Material 

 

 
 

 

Befestigungsart       Kante 

 

  

 

Einbausituation      Zugentlastung 

 

 

 

Dimension       Kabeldurmesser 

 

 

 

Kontaktangaben 

Firma:   Land:  
     

Nachname, Vorname:    Email:  
     

Telefon:    Kunde-Nr.   
     

Notiz:   

 

 
 

 
   

Projekt/Referenz:   Stückzahl:  Liefertermin:    

     

Ausgefüllt von:    Datum:    
 

 

Standard (EPDM / NBR) FDA         Hygienic Design Silikon (-60° bis 200°) EN 45545-2 (3xHL3) EMV 

   V2A                             V4A Aluminium eloxiert 
(kostengünstig) 

PVC UP GM 203 
(gute elektrische Isolationswerte) 

Standard Ø4.5mm              Ø nach Wahl 

Durchgangslöcher 
        M4                                          M5 

Schweissgewindebolzen 
entgratet  

(kostengünstig) 
facettiert  

(0.5x45° Facette gefräst)  

aussen am Schrank 
(Standard) 

Innen im Schrank  
(Bodenplatte) 

   mit Zugentlastung   ohne Zugentlastung 
    (beidseitige Durchführung / kostengünstig) 

1.0 – 3.5mm   8.0 – 12.0mm   18.0 – 25.0mm  

3.0 – 5.0mm   9.0 – 14.0mm   16.0 – 28.0mm  

3.5 – 6.5mm   11.0 – 16.0mm   18.0 – 32.0mm  

4.5 – 8.5mm   12.0 – 18.0mm   18.0 – 36.0mm  

6.0 – 10.0mm   14.0 – 20.0mm   36.0 – 49.0mm  

7.0 – 11.0mm   16.0 – 24.0mm     

Flanschgrösse / Nutzfläche 
Exakt                  Variabel bis  

Ausschnittgrösse 
Exakt                  Variabel bis 

Menge Menge Menge 

L x B = L x B = 

Radius  
2mm 


	10  35mm: 
	80  120mm: 
	180  250mm: 
	30  50mm: 
	90  140mm: 
	160  280mm: 
	35  65mm: 
	110  160mm: 
	180  320mm: 
	45  85mm: 
	120  180mm: 
	180  360mm: 
	60  100mm: 
	140  200mm: 
	70  110mm: 
	160  240mm: 
	L x B: 
	L x B_2: 
	Land: 
	Nachname Vorname: 
	Email: 
	KundeNr: 
	ProjektReferenz: 
	Stückzahl: 
	Liefertermin: 
	Datum: 
	Gruppieren2: Chromstahl
	Text2: 
	Ausführung: Standard
	Kante: entgratet
	Einbausituaion: Auswahl1
	Zugentlastung: Auswahl3
	360  490mmRow1: 
	360  490mm: 
	Menge: 
	Flansch: Auswahl2
	Flansch1: 0
	Firma: 
	Telefon: 
	Notiz: 
	Ausgefüllt von: 
	Kanten sind abgerundet R2: Off
	EMV: Off
	Befestigung: 4,5mm


